
マイクロスプリンクラーシリーズ

ノズル色　  ノズル径（ｍｍ）　散水量(L/分）

●茶　　   0.94　　     　　0.71
●灰　　   1.16　　　     　1.16
●緑　   　1.41　　　　     1.75
●橙　   　1.5　     　　　  2.0
●黄　　   1.73　     　　　2.66

●青　　   1.92　　　　 　　3.33
○白　　   2.07　　      　　3.91
●赤　　   2.18　　　　      4.33
●黒　   　2.34　　　　      5.0

標準ノズル ●

標準ノズル ● 
標準ノズル ● 

ノズル色　ノズル径（ｍｍ）　散水量(L/分）
●緑　　1.33           　0.91
●橙　  1.48    　　　　1.16
●黄　  1.75　　　　　　1.58

水平よりやや高く霧雨の
ように細やか。

水平よりやや高く小雨のように
細やか。風の影響を受けにくく、
広範囲に散水。

散水直径6.0m
（圧力0.2MPa時）

散水直径9.0m
（圧力0.2MPa時）

霧雨のように細やか。
ゴミ・昆虫等の混入を防ぐ
ポップアップ構造。

逆吊り専用。水平に散水し、
細やかな水滴。

水平よりやや下向きに、やや大粒の雨。
フローレギュレーター内蔵で水量を一定
に保ち、長いハウスや果樹園等に最適。

もやのような細かい水滴が円
錐状に下向きに散水。樹下や
根元のかん水に。

水平にもやのような細かい
水滴。ハウス内のかん水全
般におすすめ。

低圧で極微粒の霧状。挿し木・

つぎ木等のミスト増殖栽培、花

卉・野菜等のかん水に。

水平にもやのような細やかな水
滴を180°の半円に散水。水をか
けたくないところがある場所に。

標準ノズル ●

流量が変化しても平均粒子30～100ミクロンの
噴霧。散水量0.46L/分。

散水直径7.0m
（圧力0.2MPa時）

散水直径9.0m（圧力0.2MPa時）

散水直径5.0m
（圧力0.2MPa時、

地面から60cmの高さ）

散水直径3.4m
（圧力0.2MPa時）

散水直径1.8m
（圧力0.2MPa時） 散水直径2.7（A)×6.1(B)m

マイクロスプレー

180°

散水直径0.9m
（圧力0.2MPa時）

散水直径0.8～1.0m
（圧力0.4MPa時、

地面から100cmの高さ）

DN881 DN882

標準ノズル ●

DN884

標準ノズル ●

DN885

標準ノズル ●

DN705 DN751

標準ノズル ● 

DN752 DN755

DN740N-BK SR202UDF

標準ノズル

 ●

ノズル別散水量
(圧力：0.2MPa時)

ハウスから露地まで、幅広く対応。　　　　　　　　　作物・圃場に合わせた最適なかん水。

標準ノズル ●



ブリッジ

スプレダー
種類によって散水パターンが変わる

ノズル：色によって水量が変わる

アンチミスト：スプレダーの回転を抑え水滴が霧状に
                    なるのを防ぐ

ストッパー D2010：圧力が0.2MPaを超えると
　　　　　　　　　　　　　バルブが作動し
　　　　　　　　　　　　　前ダレ・後ダレを防ぐ

取付部
Aタイプ

  Bタイプ   Cタイプ   C7タイプ

※使用目的、各システムによって選択

1/2 オスネジ
サンライザーセットや
ポータブルセットに。

バタフライネジ
下穴 :8.5mm 

タップ ： 3/8” W16 
塩ビ管に直接ねじ込み
塩ビ逆吊りセットに。

内径 4mm チューブ用
ハンガースプレー

セットに。

内径 7mm チューブ用
ハンガースプレー

セットに。

  Fタイプ

ロータースクイズ
システムに。

関連商品

止水プラグ

マイクロスプリンクラー各部名称と取り付け部

北海道札幌市北区屯田 11 条 3-1-30

SR202UDF
ハンガースプレーセット

DN885
ハンガースプレーセット

DN752 
ロータースクイズシステム

DN885
ハンガースプレーセット SR202UDF

ハンガースプレーセット

DN7882
ポータブルセット

DN885
ハンガースプレーセット

DN740
ハンガースプレーセット
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